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强大的功能
助您实现业务的成长

• 带背光的LCD显示屏，可调节对比度，方便在不同光照下使用

• 数字字母键盘轻松输入皮重和ID信息

• 用户可自定义自动操作

• 一键实现简单称重与应用之间的转换

• 实时操作提示，实现无错操作

• 有交流供电和电池版本供您选择

连接
两个选件插槽  支持丰富的通讯接

口。通过串口，USB和以太网实现交

易数据和ID文件的传输。离散I/O接
口选件可直接控制外部设备。

人机界面
用户可访问修改仪表的时间，日期

和显示屏对比度，还能重置计数

器，也可浏览和清除累计。打印模

板支持自定义编辑。用户还可设定

报表的浏览和打印，同时提供维护

诊断和分析日志功能。独有的快捷

按键功能，实现在菜单上的快速切

换。

数据管理
文件转移工具可通过网络或标准PC/
笔记本电脑实现交易数据的传输。

便携
电池版本的IND245无需安装，方便

在任意地点进行使用。大容量镍氢

电池支持外部充电。

电脑

服务器报警灯

无线路由

大屏幕显示

打印机模拟秤台
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丰富的应用

动物称重
计算用户自定义的采样时间内的平均重量。

可称量单头动物的平均重量，或多头动物的平均总重• 
向远程显示设备进行连续或特殊连续输出• 
自动启动阀值设置及自动打印• 
离散I/O选件板，支持远程输入/输出控制• 

检重
将显示重量与目标值对比，并显示对比结果。

3个区域—Under，OK和Over—SmartTrac图形化显示检重结果，两• 
种图形大小可选

最多可存储25组目标值，四种便捷的目标值输入方式：Active，• 
Quick Set，Target Table以及ID Recall
有重量保持定时器，支持根据ID 进行重量累加• 
离散I/O选件板，支持外部显示设备• 

计数
Count-in和Count-out工作方式，显示件数，平均重量，皮重和交易

次数。支持可变样本和APW输入模式。

ID表最多可存储99组，支持根据ID累加数量• 
两种基本计数模式：去皮-采样和采样-去皮；支持APW输入• 
自动优化功能不间断的修正计数结果• 

车辆衡应用
临时ID(双向)模式，永久ID(单向)模式。

最多存储200组永久ID和100组临时ID• 
可输入关于负载物的数据，如卡车公司名称，产品信息等• 
4,000条称重记录保存• 
支持永久ID交易重量累加• 

峰值保持
有单次称重和多次称重模式，显示峰值重量。

多次称重模式下可浏览并打印最大，最小和平均峰值重量• 
离散I/O选件板，支持远程输入/输出控制• 
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技术指标

外壳规格(W×D×H ) 230mm x165.3mm x146.4 mm(不含支架和接头)

外壳结构 普通型：不锈钢，IP44防护等级
防尘型：不锈钢，IP66防护等级

电源 100-240V AC 交流电源或NiMH 电池

电池 便携式，外部充电
单传感器最多可连续使用30小时 
4传感器最多可连续使用20小时 
*充电器可选

安装 支架可选

显示 带背光的LCD显示屏，像素：240x96，支持中文显示

秤台 模拟传感器

传感器 交流版本：车辆衡专用版本，最多支持8个350欧传感器
                  通用称重版本，最多支持4个350欧传感器
电池版本：最多支持4个350欧传感器

键盘 8个功能键，4个导向键，12个字母数字键，开关键

存储器 电池备份内置存储器(标准)；SD卡存储器(选件，可保存最新60,000笔
Alibi交易记录)

应用 动物称重：
用户可自定义采样时间：1-9.9秒；称量单头动物的平均重量，以及多
头动物的平均总重，支持离散I/O远程控制

计数：
两种基本计数模式：去皮—采样 和 采样—去皮；APW自动优化功能，
支持根据ID累加数量

检重：
3个区域，最多25组目标值(若没有SD卡最多10组)；SmartTrac 图形化
显示检重结果，图形大小可选

峰值保持：
有单次称重和多次称重模式。多次称重可显示最大，最小和平均峰值
重量，可通过离散I/O选件板连接，远程控制

车辆衡称重：
可存储200组永久皮重和100组临时皮重记录，自动配置ID功能；实现
永久ID重量累加，4000条称重记录保存

可扩充特殊应用的软件包，如标签打印……

通讯选件 标准
COM1    RS-232(串口隔离保护，可选)

选件插槽1
COM2             RS-232/485/20mA CL ，串口带隔离
COM2+D I/0    RS-232/485/20mA CL， 串口带隔离，离散I/O 2入4出
USB                Device 类型
USB+D I/O       Device类型，离散I/O 2入4出

选件插槽2
以太网 TCP/IP，WiFi，Blue Tooth

机构认证 中国： 规格：0~6000d，准确度等级 III


