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外观规格图
称重传感器
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外观规格图一 

般 

公 

差

尺寸L 公差

修订

页编号

公布

输入(+)：红

传感(+)：橙

输出(-)：蓝

传感(-)：黑

输入(-)：白

输出(+)：绿

屏蔽线：黄

负载特性

额定量程

安全过载

极限过载

额定输出

非线性

滞后性

重复性

蠕变

蠕变恢复

电气特性

推荐激励电压

最大激励电压

零点平衡

输入电阻

输出电阻

绝缘电阻

温度特性
补偿温度范围

安全温度范围

温度变化对零点的影响

温度变化对输出的影响

其它

电缆

弹性体的材质

盖罩材质

防护等级

电路

7.0 带6芯屏蔽线 12m直接连接

合金钢

不锈钢(失蜡铸造)

IP68(仅主体部)

铭牌
全面修订

导环
(安装在称重传感器上)

注释
止转销与称重传感器可能会因摇动程度而产生干扰。
请针对称重仪的行进方向，将销设置在如图所示的位置上。

称重仪的行进方向

称重传感器

止转销
(将止转销的固定孔设置在图中的实线位
置以及90度对角的位置上。)

型号 额定位移量 固有频率 重量
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规格/SPECIFICATIONS


